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DIEDEN VIPPORT

Monteringsanvisning
Skotselrad
Garanti

CE-godkdnnande

Viktigt!
Forindringar i
monteringsanvisningen!




Mattagning av vipport
Tank pa att vipporten alltid monteras innanfor dagéppningen!

A =6ppningens matt

B = gppningens matt

*

Dagoppningsmatt

Bestallningsmatt

Max infartsmatt

(mm) karmyttermatt (mm) (mm)
A Bredd 2400 2390 2255 (2340%)
B Hojd 2050 2040 1915
C | Fritt sidoutrymme kravs om 55 mm innanfoér dagoppningen.
D | Vid handmandvrerad port kravs 70 mm fritt ovanutrymme innanfér
dagOppningen.
D | Vid fjarrmandvrerad port kravs 80 mm fritt ovanutrymme innanfor

dagOppningen.

* Infartsbredden ar beroende dels av portens
hojd, dels av hojden pa bilens backspeglar.

| de flesta fallen &r infartsbredden endast

50 mm mindre &n karmyttermattet.

Exempel pa matning
vid bestéllning av
vipport.

Skissen ska ses som
om du star inne i
garaget.
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Montering i trastomme Montering i betongstomme
Porten monteras med medfoljande skruvar fran Vid montering mot betong, lekablock eller andra
insida och dagdppningssida portisa material kan karm med pasvetsade fastoron

bestallas som tilival. Montering kan da goras 50 mm
fran kanten dar skruvarna far battre faste

Monteringsanvisning

1. Kontrollera att portomfattningen haller ratt matt och att lod- och vaglinjer
ar korrekta innan porten monteras. Portomfattningen (halmattet) for en Dieden Vipport skall
vara minst 10 mm stérre an bestéallt karmyttermatt (bade +10 mm bredd och +10 mm hgjd).

2. Bar in den kompletta porten i garaget. Luta porten mot portomfattningen och se till att den har
ordentlig stéttning.

3. Kontrollera vag- och lodlinjer pa porten. Det gar bra att hoja den ena
eller bada karmsidorna for att f& porten i vag.

4, Skruva i skruv i hadl 2 och 3 uppifrén raknat i de avldnga halen pa insidan av vinkelstalkarmen.
Fast skruvarna i halens ovankant sa att porten kan justeras uppat.
OBS! Spanningar i karmen gor att skruven i det nedersta halet inte far fastas forran porten
Oppnats och spanningen pa fjadrarna slappts.
Kontrollera att karmovanstycket inte hanger ned p& mitten.

5. Vid infastning i traregel, anvand medfdljande 24 st skruvar att fasta invandigt och utvandigt i
vinkelstalkarmen.
Vid infastning i stal, anvand 24 st borrskruv 5,5*25/3 (medféljer ;).
Vid infastning i porésa material sdsom betong eller lekablock montras porten i 8 st
infastningsjarn, 4 st pa varje karmsida (tillval). Anpassa plugg och skruv efter materialet i
portomfattningen.

6. Skruva bort de invandiga lasskruvarna vid l18sbygeln nederst pa karmsidorna. Oppna porten.

7. Kontrollera att spelrummet mellan plastlisten pa vinkelstalskarmen och portbladskanten &r c:a
2 mm langs portens bada sidor. Om portbladet ligger mot en av karmsidorna sa hoj den
karmsidan en aning. Portbladet kommer d& att ramla 6ver at andra sidan.

8. Kontrollera utifrdn att karmovanstycket inte hanger ned pa mitten.

9. Skruva i resterande skruvar i vinkelstalskarmens insida och smygsida. Skruvarna i smygsidan har
aven till uppgift att fixera plastlisten som &r tradd pa vinkelstalskarmen.

10. Vid behov renskar gummilisten ner mot golvet. Ar listen for I&ng viker den sig under

Oppningsfasen och goér porten tyngre att mandvrera.

Malningsanvisning

Traportar som &ar obehandlade, gundoljade eller gundmalade skall skyddas
val mot regn och fukt samt fardigbehandas inom tva veckor for att garantin skall galla.

Fardigbehandling

Grundoljad plywood

Vid lasering anvand oljebaserad tacklasyr. Vid tackmalning, grundmala med oljetacklasyr.
Matta darefter ytan genom latt slipning med sandpapper samt fardigméla med tva strykningar
oljetackfarg elller vattenburen acrylat.

Grundmalad plywood/HDF

Rengor ytan med medel for fasadrengdring. Matta ytan genom latt slipning med sandpapper.
Fardigmala med tva strykningar oljetackfarg eller vattenburen acrylat.

Ek- eller teakfaner

Porten &r vid leverans grundoljad en gang. Behandla vidare med Kinaolja till full mattnad
uppnétts. Darefter rengoring och férnyad oljning minst 1 gang per ar.

Trapanel

All trapanel levereras obehandlad. Radgér med auktriserad farghandel for basta
fardigbehandling.



Skdtselanvisning

Porten ar forsedd med sjalvsmorjande lager men for att sakra lang

livslangd rekommenderar vi en arlig éversyn enligt nedanstaende punkter.

1. Portens frontyta skall rengéras fran ev kvarsittande metallspan omedelbart efter montaget.
Anvand en ren svamp el tvattborste och rikligt med vatten blandat med milt handtvattmedel.

2. Samtliga rorliga delar smérjes med négra droppar olja.

3. Styrskenorna dar hjulen I6per rengdres invandigt och ett tunt fett penslas pa skenornas vertikala

innervaggar. Lophjulen &r av nylon och behdver inte smérjas.

4. Lasets rorliga delar och glidytor smoérjes med ett tunt lager fett sa fort behov foreligger.

5. Porten &r balanserad med 2 st fjadrar. Vid behov spanns dessa med muttrarna vid nedre

fiaderfastet sa att porten ligger stadigt i 6ppet lage. Efter justering lases muttrarna mot

varandra. Obs! spann ej fjadern sa att den trycks samman helt i stangt lage.

6. Lophjulet och I6pskenan far inte vidrdras nar porten ar i rorelse.

7. Kontrollera att samtliga infastningsskruvar ar monterade och atdragna i vagg/karm.

8. Tvatta portens utsida minst en gang per ar oavsett om fronten ar av metall eller tra. Detta

minskar angreppen fran miljon. Samtidigt inspekteras fronten med avseende pa fortlopande

underhdllsbehov.

9. Forandring av rorliga delar eller andra ingrepp pa konstruktionen &r inte tillatet.

Garanti
P& porten 5 ars garanti
Fjaderbrott livstids garanti

CE-godkannande
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EN13241-1

Dieden vipport plat/tra

Vattentathet Klass 3

Motstandskraft mot vindlast Klass 2
Termiskt motstand 1,8
Luftgenomtranglighet klass 2

CE

(89/106/EG; 98/37/EG; 89/336/EC)

Godkéand for motordrift med féljande motorer:
 Aperto 868 L « Aperto 868 LX

* Sommer Duo 500 SL « Sommer Duo 650 SL

* Tormatic 601 « Tormatic 602

Diedenporten AB
Industrigatan 3, SE- 280 60 BROBY



